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第 6 章では，鋼板とセメントペーストからなる試験体によって， 12時間間隔で乾湿の繰り返し実験を行い，常時湿潤
および常時乾燥の場合よりも，乾湿繰り返しを受ける試験体の鋼板腐食減量は大となることを検証している。
第 7 章では結論として，本研究から得られた結果をまとめるとともに，今後の課題について述べている。
論文審査の結果の要旨
鉄筋コンクリート建造物の耐久性の研究は，従来コンクリートの中性化による鉄筋腐食を中心課題としてなされて
きた。しかし建造物の老朽度調査を行うと，建前上はひび割れ幅が微小であり，耐久性はコンクリートの中性化によ
って決まるとされる建造物も，現実には雨がかりする部分においてひび割れから浸入した雨水による鉄筋の腐食が観
察され，この腐食が建造物の耐久性を支配する場合が非常に多いことが経験的によく知られている。しかるに，これ
まで雨水のひび割れに対する挙動を実験的に調査した研究は，雨漏り防止の見地から比較的大きな幅のひび割れに対
してはなされてきたが，耐久性の問題として微細ひび割れをも対象とした研究は実験の困難さもあってこれまでほと
んど行われていない。
本研究は，そのような新たな視点からの研究を可能とするためのいくつかの手法を独自に開発することによって，
ひび割れ内の雨水や飛来塩分の挙動を，内外において初めて明らかにして，鉄筋コンクリート建造物の耐久性劣化の
研究に新たな知見を提示するとともに，耐久性設計に関する貴重な資料を与えている。
得られた成果を要約すれば次のとおりである。
(1) ひび、割れ内への雨水の浸入を可視化し，ひび割れ幅を精確に制御したモデル試験体を考案することによって，ひ
び割れの粗滑状態，ひび割れ幅，モルタルの乾湿状態，およびひび割れの方向が，ひび割れ内雨水の挙動に及ぽす
影響を明らかにしている。
(2) 雨水がひび、割れ内へ浸入してゆくメカニズムは，毛管力を含む表面張力とモルタルへのしみ込みが複雑に絡み合
いながら，三種類に分類できることを示している。
(3) 小型の湿度センサを改造してひび割れ内湿度の計測に成功し，雨水が奥部まで浸入してモルタルにしみ込んだ後
のひび割れ内湿度が数日間は高湿度を保持し続けること，一方モルタルが比較的乾燥している場合に外気湿度が高
くなると，ひび割れ奥部にも短時間でその影響が及ぶ、ことなどを，国内外で初めて明らかにしている。
(4) コンクリートの透水性へのプリーディングおよび載荷履歴の影響を実験的に検証し，その影響が及ぶ範囲を明確
にしている。
(5) 長年月を経た実在の鉄筋コンクリート建造物外壁の浸透塩分量を計測し，その表面からの塩分量分布から，見掛
げの塩分拡散係数を算出することにより，海塩粒子が飛来する鉄筋コンクリート建造物の耐久性設計への手がかり
となる手法を提示している。
以上のように本論文は，鉄筋コンクリート構造体の耐久性劣化に関して，新たな視点を提示するとともに，その研
究を進めるにあたり独自に開発した，いくつかの新たな手法を駆使することによって種々の有用かつ本質的な知見を
得ており，鉄筋コンクリート構造の耐久性工学の発展に寄与するところ大である。よって本論文は博士論文として価
値あるものと認める。
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